
物料清单
 

序
物料编

码

物料名

称

物料短

描述

物料长

描述

规格型

号
图号 材质

商品品

牌

质量标

准

采购数

量

计量单

位

最高投

标限价

(元)

交货地

/交货

港

交货期
需用单

位
备注



1
C26000

38
托盘

叶类:

包装托

盘; 型

号规格

:

1090*9

60*120

; 物料

材质:

胶合板

; 是否

非标件

: 否;

是否测

量设备

: 否;

是否首

检: 否

; 是否

危化品

: 否

;质量

标准:

GB/T37

18; 应

用领域

: 包装

; 长度

(mm):

1090;

宽度

(mm):

960;

高度

1090*9

60*120
胶合板

36000.

0
个 无

攀枝花

地区

2026-

03-31

300006

10-攀

钢集团

钛业有

限责任

公司



/第三

边长

(mm):

120;

长度

/宽度

公差:

±2;

高度公

差

(mm):

±2;

其它要

求: 托

盘为双

面托盘

；面板

厚度

(mm):1

5(+2；

不允许

有负偏

差

)；支

撑座规

格

(mm):1

20(±2

.0)*12

0(±2.

0)*90(

±2.0)

； 质

地必须



干燥

,含水

率小于

20%,

以防材

料发生

霉变

；每个

面板与

脚块结

合处

,不得

少于

3颗螺

纹钉分

散钉制

,严格

按标准

配制各

型号钉

子。托

盘整体

整洁美

观无污

迹,四

角打磨

为圆角

45°,

无缺

损,面

板无起

层,脱

胶,霉

变,毛



刺等现

象。托

盘钉子

:不允

许铁钉

有超出

面板的

露钉

,漏钉

等现

象；施

设标识

须清晰

,无模

糊现象

。装卸

时叉车

板宽度

应根据

托盘洞

口实际

尺寸情

况调整

;;


