[bookmark: _GoBack]国兴复材公司电动托盘搬运叉车采购招标文件（2025/11）
 
一、投标须知：
1、投标人在投标前请仔细阅读招标文件的相关要求及条款。
2、吉林化纤集团为提高采购效率，简化工作，稳定货源，降低买卖双方运营成本，实现互利双赢，拟对集团本埠公司盘根垫片类物资实行阶段性合同招标，本次招标的单项数量为预估的全年采购量，经评判对比确定品牌与单价，与中标单位签定阶段性招标合同，期限为一年。在买方对此类物资有需要时，执行本次中标的品牌与价格，供方随时送货入厂。
3、投标人应具有国家及行业认可的健全资质和相应的质量保障能力、技术支持能力、售后服务能力及和每个子公司50万元以上的垫资能力，有专用的送货车辆并认可买方的付款方式。
4、投标人自行拟定投标文件，严格按照采购清单的内容，标明制造厂家或品牌进行投标报价，投标文件不得空项、漏项，投标不完整者，视为无效投标。若不能完全响应招标文件要求，请在投标文件中做特殊说明，否则认为完全响应标书要求,对由此而引起的争议，招标方有最终解释权。
5、投标文件中应标明公司全称、联系人、电话、设备制造厂家或品牌、供货时间等相关信息，以Word、Excel文档或压缩文件形式，在吉林化纤集团电子商务网站上电子投标。因投标文件联系人信息不全或联系方式无法接通所产生的后果由投标方自行承担。
6、投标方必须提供正规渠道产品，严格杜绝假冒伪劣、贴标伪造商品，一经发现有假冒伪劣等以次充好行为，招标方将以商业欺诈论处，冻结供货公司付款帐户并追究其相应责任。中标方在供货过程中，如出现验收不合格或质量反馈，中标方则无条件给予退换或采取其它方式妥善解决，并且将此纳入不良行为记录，做为供应商评标重要依据，供应商在半年内三次出现产品质量检验不合格、质量反馈、一次质量问题造成买方重大生产事故或生重大影响的，买方将直接取消其供应商资格并追究相应损失。
7、本次招标只接受吉林化纤集团电子商务会员投标，非会员单位有意向参与投标，请抓紧办理会员入网手续（办理供应商入网，请登录吉林化纤集团官网www.jlhxjt.com→招标信息→MORE→用户注册，注册成功后，资质审查时详见网站“关于供应商资格审核的通告”）。
二、报价：
1、投标人所投产品均为人民币价格，报价包含备件、材料、包装、运输等综合费用，报不含税单价及总价。
2、报价中如有特例情况请明确说明，如包装物是否回收，如无特殊说明按一般情况视为不可回收，其他情况参照此例。如遗漏说明，后果由投标方自行承担。
三、 评标办法：
评标采用综合评估法，价格最低不做为最终中标的唯一标准。
四、技术要求及质量标准：
1、执行最新国家标准或行业标准，二者出现偏差时选较高者。
2、详见附页，技术规范书等。
五、交货时间、地点及运输方式：
1、标明运输方式，含运输时间送货到用吉林化纤集团物流管理中心的到货时间。
2、收货地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤集团院内吉纤物流中心指定地点（送货进仓）。
六、验收标准、方式及罚责：
1、验收依据最新国家及行业标准、合同、技术协议。
2、现场验收：吉林化纤集团物流中心物管人员、业主代表共同进行数量、外观等初步质量验收。现场验收时，如发现产品有规格型号不符、标识不清、包装损坏等直观质量缺陷及合格证与质检报告等手续不全，招标方有权拒绝收货。
3、过程验收（质量跟踪）：对于仅凭外观验收无法判定其内在质量状况的，需经检验或在物资使用过程中进行质量判定的，经检验不合格或在使用过程中发现潜在质量问题或缺限的，卖方须无条件更换或采取其它方式进行解决，并承担因此给买方带来的相应影响及损失。
七、付款方式：
货物验收合格，卖方发票到帐，买方以银行承兑汇票或现汇的方式分批滚动付款90%，10%质量保证金，质保期满一年后付清余额。
八、投标保证金：
九、违约责任：
1、执行《中华人民共和国民法典》中相关条款。
2、中标单位在供货过程中，如果半年内出现三次无特殊原因不能如期供货，影响买方正常生产秩序，买方有权终止合同，扣罚履约保证金，延期支付货款，并保留追究卖方因影响买方生产秩序所造成经济损失的权利。
3、招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
十、解决合同纠纷的方式：
双方协商解决，协商不成向吉林市昌邑区人民法院诉讼。
十一、招标内容清单：
标的、规格型号、生产厂家、单位、数量、金额等
	序号
	编码
	名称
	规格
	单位
	数量
	含税单价
	含税总价
	备注

	1
	60106134
	电动托盘搬运叉车
	5T
	台
	1
	 
	 
	 

	合计总金额（含税人民币小写）：

	合计总金额（含税人民币大写）：

	最快供货期：


 
 
吉林化纤集团采购中心备件处
商务联系人电话：15354609797                                         
技术联系人电话：15330707880
 
 
 
 
 
 
基本参数：
操作类型：站驾式(Stand-up)
 载重：5000Kg
动力类型：全电动(Full Electric)
最大起升高度 H（mm）：230
载荷中心C（mm）：600
轮胎配置：聚胺酯实心胎
货叉尺寸（mm）：2350
 货叉中心距(mm)：1600
 货叉最小离地间隙H1(mm)：105
最大行驶速度Km/h：4/5
爬坡能力 % ：6/10
驱动轮 mm：Ø310*125
前轮 mm：Ø80*110
平衡轮 mm：Ø150*50
 电池容量 V/Ah：24/300
 充电机：24/40
驱动马达 Kw：3千瓦
起升马达 Kw：3千瓦
刹车：电磁式
 驱动控制类型：AC
行走调速方式：霍尔式加速器
技术要求：
1、无级调速；
2、电子转向；
3、*免维护锂电池*
4、24V/40A外置智能充电机。
5、高耐磨聚胺脂轮（承重轮，驱动轮、平衡轮）
6、立式传动变速箱
9、多功能品牌电量表
10、电磁式刹车
11、双摆轮结构，高通过性，运行平稳。

